ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

in baza procesului-verbal nr. 68575 din data de 25 mai 2023 al Comisiei

tehnice de specialitate nr. 2 pentru avizarea agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZEAZA FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. 017-05/3894-2023, elaborat de INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU
STIINTE TERMICE, pentru ECHIPAMENT DE FILTROVENTILATIE - IFV2-750M, produs de SC
GROUP INDUSTRIAL AURORA SRL, Bucuresti.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 23 septembrie 2024 i se
poate prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a
obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la ,,conditii” din
agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pana la data de 23 septembrie 2025, pentru

titular, producator si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
SECRETAR DE STAT




MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

e

ul

Agrement
Honsuo))

LvA

Agrement Tehnic
017-05/3894-2023

Modifica agrementul tehnic 017-05/3740-2022

ECHIPAMENT DE FILTROVENTILATIE - IFV2-750M
IFV2- 750M -EQUIPEMENT DE FILTROVENTILATION
IFV2 - 750M - FILTERVENTILATION EQUIPEMENT
IFV2 - 750M- FILTERVENTILATION RUSTUNG

Cod categorie: alte produse

PRODUCATOR: GROUP INDUSTRIAL AURORA SRL
Sediul social: B-dul. Carol I, nr. 54, sector 2, Bucuresti
Loc de productie: Str. inclinata, nr. 129, sector 5, Bucuresti
Tel. 0722 397 966

TITULAR AGREMENT  GROUP INDUSTRIAL AURORA SRL

TEHNIC: Sediul social: B-dul. Carol 1, nr. 54, sector 2, Bucuresti
Loc de productie: Str. inclinata, nr. 129, sector 5, Bucuresti
Tel. 0722 397 966

ELABORATOR INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU STIINTE TERMICE

AGREMENT TEHNIC BUCURESTI
Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, Bucuresti
Tel/fax: 021.252.11.57

GRUPA SPECIALIZATA NR. 05
"Produse, procedee §i echipamente pentru instalatii aferente constructiilor de: incalziri, climatizari,
ventilatii, sanitare, gaze, electrice” /—\-;F"T;;F‘ \

Prezentul agrement tehnic este valabil pand la data de 23.09.2025 numai insofjts ,\\
TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii si nu tine loc é’ i
calitate. ) 5 aom wpkv :

03
M




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 05 ,,Produse, procedee si echipamente pentru instalatiile de incdlziri, climatizari,
ventilafii, sanitare, gaze, electrice, aferente constructiilor’’ din cadrul Institutului European pentru
Stiinfe Termice din Bucuresti, analizand documentatia de solicitare de modificare de agrement tehnic
(modificarea_constd _in_schimbarea denumirii _societdtii din AURORA MEDIA SRL in GROUP
INDUSTRIAL AURORA SRL) prezentatd de GROUP INDUSTRIAL AURORA SRL din Bucuresti §i
inregistratd cu nr. 230310 din data de 13.03.2023, referitoare la produsul ,,ECHIPAMENT DE
FILTROVENTILATIE - IFV2-750M” realizat de firma GROUP INDUSTRIAL AURORA SRL din
Bucuresti, elaboreazad prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/3894-2023, in conformitate cu documentele
tehnice romanesti aferente domeniului de referinta: 1 5-2022 “Normativ pentru proiectarea, executarea si
exploatarea instalatiilor de ventilare §i climatizare”, I 7-2011 ,, Normativ pentru proiectarea, execufia §i
exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor”, P 118-1999 ,, Normativ privind siguranta la foc a
constructiilor”, Norme tehnice privind proiectarea §i executarea addposturilor de protectie civild in
cadrul constructiilor noi, aprobate prin Decizia nr. 177 din 22.11.1999 a primului ministru al Romaniei
si raportul de incercari emis de Laboratorul INSIST - Universitatea Tehnicd de Constructii Bucuresti,
Romdnia, toate valabile la data elabordrii prezentului agrement.

1. Definirea succintd

1.1. Descrierea succinta dinam);
Echipamentul de filtroventilatie IFV2-750M - elemente de racord (conducte, mansoane si
realizat de firma GROUP INDUSTRIAL coliere).

AURORA SRL din Bucuresti poartd denumirea
comerciald «addpost-ala.ro» si este destinat
filtrarii si introducerii aerului proaspat in incinte
de constructii speciale, amplasate sub nivelul
solului (adaposturi de protectie civila sau alte
aplicatii speciale) realizand ventilatia mecanica a
acestora in scopul asigurdrii cantitaii minime
necesare de aer proaspit pentru desfisurarea
activitafii unui numar de max. 150 persoane.

Echipamentul de filtroventilatie IFV2 — 750M
functioneaza in douda regimuri de filtrare
(mecanica sau chimica) si in doud regimuri de
actionare (electrica sau manuala) functie de
cerintele din momentul utilizarii, astfel:

I. Regim de ventilare mecanica (féra filtre STL)
in care aerul introdus in addpost este curatat de
praf, impurititi.

II.Regim de filtro-ventilare chimica (cu filtre
STL) in care aerul aerul viciat introdus in
adapost din exterior este curdtat de praf,
impuritati si apoi este filtrat prin cele trei filtre
chimice STL-FPA100. Acest sistem este utilizat
la diverse aplicatii de protectie civild sau pe timp
de razboi (atacuri cu substante toxice de lupta,
radioactive si de agenti patogeni).

In timpul functionarii, in incinta deservita se
mentine o suprapresiune de 98 + 145 Pa
(10 = 15 mm coloana H;0) fati de presiunea
atmosfericd, pentru a nu exista posibilitatea
patrunderii aerului viciat din exterior.

Echipamentul de filtroventilatie [FV2-750M
este alcdtuit din:

- grup ventilator (ventilator, electromotor,
multiplicator de turafie, sistem de rotatie unisens
si de actionare dinam, maniveld pentru

Folosirea unui regim de filtrare il exclude pe
celalalt.

actionarea manuald);

- cutie filtrantd cu filtru retinator de praf;,
- filtre chimice STL-FPA 100;

- micromanometru 0 + 500 Pa;

- supape de suprapresiune S-00M;

Ambele regimuri de filtrare dispun de actionarea
grupului de ventilare in doud moduri:

- actionare electrica — curentul electric este
furnizat de reteaua electricd sau de grupul
electrogen propriu al adapostului;

- actionare manuald — la care se recurge atunci
cind toate sistemele electrice nu pot sa
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functioneze, instalatia este pusi in functiune prin
actionarea manuald a multiplicatorului.

Tensiunea de alimentare de la retea poate fi atat
230V cat si 3x400V- functie de solicitarea
clientului.

Caracteristici constructive:

- Lungime: 1700 mm
- Latime: 655 mm
- Inal{ime: 2000 mm
- Greutate totala: 80 kg

Caracteristici functionale:

Filtrare mecanica

Actionare electrici:

- debit de aer: 750 m*/h
- presiune disponibila

(pentru tubulatura aer): 1176 Pa

- putere consumata: 0,55 kW

- turatie motor $i ventilator: 2850 rot/min.
- grad de protectie racord electric: IP 55.

Actionare manuala:

- debit de aer:

- presiune disponibila
(pentru tubulaturd aer): 441 Pa

- turatie ventilator: 2260 + 2475 rot/min.
- numar rotatii manivela
multiplicator:

600 m*/h

50 =+ 55 rot/min.
Filtrare chimici

Actionare electrica:

- debit de aer:

- presiune disponibila
(pentru tubulatura aer): 716 Pa

- putere consumata: 0,250 kW

- turatie motor si ventilator: 2850 rot/min.
- grad de protectie racord electric: IP 55.

300 m*/h

Actionare manuala:

- debit de aer:

- presiune disponibila

(pentru tubulatura aer): 480 Pa

- turatie ventilator: 2260 + 2475 rpm

- numar rotatii manivela
multiplicator:

246 m3/h

50 = 55 rpm.

Echipamentul de filtroventilatie tip IFV2 -
750M poate fi actionat electric sau manual.
Actionarea manuald se face prin intermediul
manivelei multiplicatorului care are rolul de a
multiplica turafia pana la valoarea necesari
funcfiondrii optime a instalatiei. Vana antisuflu

AT 017-05/3894-2023
Modifica AT 017-05/3740-2022

BYS2-0/A protejeaza persoanele din incintd de
actiunea undei de soc (prin inchiderea supapei).
Vana antisuflu BYS2-0/A se monteaza pe traseul
prizelor de aer, in interiorul adapostului (de
preferintd pe peretele addpostului) in pozitie
orizontal3, inaintea filtrului mecanic. Ansamblul
priza de aer - vana antisuflu va fi dimensionat
la o presiune minima de lucru Pn 16 bar.

Conducta ce leagd priza de aer cu filtrul
retinator de praf este executata din teava de ofel
cu ® 150 mm avand grosimea de perete de
4,5 mm. Conducta prizei de aer se monteaza
ingropat (in pamaént), la o adancime mai mare
decét limita de inghet si se protejeaza impotriva
coroziunii, iar la capatul exterior se prevede o
pipd intoarsi. Prizele de aer se prevad cu
maximum 2 coturi, iar pentru protectia impotriva
patrunderii corpurilor strdine la capétul exterior
se monteazd o plasa de sarma.

Cutia filtranta (cu filtru retindtor de praf)
asigurd filtrarea de impuritdfi mecanice a aerului
introdus in incinta.

Filtrul retinitor de praf din interiorul cutiei
este confectionat din straturi succesive de plasa
de sarma ondulata.

Inainte de punerea in functiune a instalatiei.
cutia filtrantd se introduce intr-o baie de ulei
mineral, de preferinta T80-Ep2, se scurge, se
introduce in locasul ei, dupd care se monteazi
garnitura si capacul.

Filtrele chimice STL-FPA 100 sunt destinate
retinerii substanfelor toxice de lupta, radioactive
si agentilor patogeni existenti in aerul aspirat din
exterior. Aceste trei filtre, prevazute pe
instalatie, legate in serie, sunt conectate numai in
cazul functionarii in regim chimic. Aceste filtre
se achizitioneaza doar la indicatia [.G.S.U. de la
furnizori autorizati.

Filtrele STL-FPA 100 au urmatoarcle
caracteristici:
- debit nominal: 100 m*/h
- Inaltime: 410 mm
- diametru: 460 mm
- masa: max 37 kg
grad de neetanseitate: max. 0,03 %
rezistenta acrodinamica: max. 650 Pa
coeficientul de penetratiec pentru aerosolul de
ulei: max. 1 x 107 %




- capacitatea de protectie fatd de substante
toxice:

- cloropicrina: min. 500 g

- clorcian: min. 220 g

- acid cianhidric: min. 220 g
- fosgen: min. 450 g.

Fiecare filtru cu admisie aer viciat prin partea
superioard i evacuare aer purificat pe partea
laterald, asigura filtrarea a 100 m*/h debit de aer
viciat cu o pierdere de presiune de cca. 637 Pa
(65 mm coloana Hz0).

Pentru desfasurarea activitdfii in interiorul
addpostului in momentul intreruperii curentului
clectric, iluminarea locald este asiguratd de
instalatia de iluminat de sigurantd prin cuplarea
dinamului pe roata de antrenare de pe
multiplicator. Pe timpul functiondrii instalatiei,
prin intermediul debitmetrului amplasat pe
refularea ventilatorului, se tine sub control
debitul de aer introdus in incinta.

Controlul permanent al suprapresiunii din
interior este asigurat de micromanometrul
amplasat in apropierea instalatiei la cca. 1,7 m de
podea si care este pus in legiturd cu exteriorul
prin intermediul unui furtun cu diametrul interior
de 6 mm.

Supapele de suprapresiune, tip S-00M sunt
destinate elimindrii aerului viciat din interiorul
addpostului atunci cand suprapresiunea din
interior, creatd pe perioada functiondrii instalatiei
de filtroventilatie, depaseste valoarea de 98+147
Pa (10+15 mm coloanda HzO). Supapele de
suprapresiune au diametrul de 100 mm si
evacueaza circa 300 m’/h aer viciat, cu o
pierdere de sarcina de 98+147 Pa (10+15 mm
coloana H»0).

Supapele se monteaza in pereti sau in tablia
usilor metalice, cu sensul de circulatie a aerului
de la interiorul adapostului cétre exterior, la o
inaltime de 1,80 m din ax la pardoseald si se
dispun astfel incdt sd se asigure o circulatie
optima a aerului si o ventilare cat mai uniforma a
spatiilor de adadpostire.

1.2 Identificarea produselor

Echipamentul de filtroventilatie tip IFV2-
750M realizat de firma GROUP INDUSTRIAL
AURORA SRL din Bucuresti este marcat la
fabricatie prin plicutd de inscriptionare sau
poansonare, indicandu-se:

- denumirea producatorului;

- seria si anul de fabricatie;

- caracteristicile tehnice ale produsului (debit,
masa, etc.).

2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii de utilizare acceptate in
constructii

Echipamentul de filtroventilatie IFV2-750M
realizat de firma GROUP INDUSTRIAL
AURORA SRL din Bucuresti se utilizeaza la
introducerea aerului proaspét filtrat, in incinte
de constructii speciale, subterane (pentru
adaposturi de protectie civila).

Echipamentul este utilizat in scopul
asigurarii cantitatii minime de aer prospat, in
incintele subterane unde existd max. 150 de
persoane.

Debitul de aer necesar pentru o persoand
adapostita se considerd de 5+7 m*/h in regim de
filtroventilare mecanici si de 2 m*/h in regim de
filtroventilare chimica.

T BN\
UT7208)3894-2023
4 f 17-05/3740-2022

2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in constructii

Caracteristicile functionale ale
echipamentului de filtroventilatie IFV2-750M
au fost verificate prin incercari, de -catre
laboratorul INSIST — UTCB din Roménia si
corespund domeniului de utilizare, prescriptiilor
tehnice romdnesti, precum si  ceringelor
enumerate in cadrul art. 5 al Legii nr. 10/95,
republicatid, cu modificarile si completarile
ulterioare, referitoare la calitatea in constructii.

e Rezisten{i mecanici si stabilitate

Echipamentul 1isi mentine constante
caracteristicile functionale pe parcursul intregii
durate de viatd. Materialele utilizate sunt
protejate anticoroziv si sunt rezistente la
solicitarile mecanice, chimice si termice ce pot
sa apara in cursul unei utilizari normale.
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Echipamentul este prevazut cu sisteme
speciale de montare si fixare pe elementele de
constructie i nu afecteazd stabilitatea
constructiei in ansamblu.

Calitatile de rezistenta si stabilitate rezultd si

din durata de viatd a produsului, declaratd de

producator.

e Securitate la incendiu

Pentru echipamentul de filtroventilatie IFV2-
750M nu au fost efectuate verificiri specifice
pentru  determinarea  performantelor de
comportare la foc.

e Igiend, sanitate §i mediu inconjuritor

Materialele utilizate nu contin substante
diunitoare sinatafii oamenilor sau integrititii
mediului Inconjurator, ele corespunzind integral
conditiilor impuse prin Legea nr. 319/2006
privind securitatea §i sdnitatea in muncd
(modificata prin Legea nr. 198/2018) Legea
Protectiei Mediului nr.  265/2006, cu
modificarile §i completarile ulterioare, Normele
de igiend si sdnitate publicd privind mediul de
viatd al populatiei, publicate in OMS nr.
119/2014 (modificate prin OMS nr. 994/2018),
Ordonanfa nr. 2/2021 privind depozitarea
deseurilor, Legea 17/2023 privind regimul
deseurilor,.Legea nr. 346 din 2002 privind
asigurarea pentru accidente de muncd si boli
profesionale (modificatd prin O.U.G. nr.
103/2017), Legea nr. 372/2005 privind
performanta energetici a cladirilor, cu
modificarile si completirile ulterioare, Legea
nr. 104/2011 privind calitatea aerului
inconjurdtor, cu modificarile si completirile
ulterioare, HG nr. 1091/2006 privind cerintele
minime de securitate i sdndtate pentru locul de
munca.

e Siguranta si accesibilitate in exploatare

Siguranta in exploatare a echipamentului
de filtroventilatie IFV2-750M este indeplinita
prin masurile constructive initiale ale
acestora.

Componentele echipamentului nu prezinta
riscul de accidente, nu prezinti bavuri sau
muchii ascutite, partile accesibile nu prezinta
riscul producerii socurilor electrice prin atingere
directa sau indirectd, datoritd materialelor
electroizolante  utilizate. Pentru  protectia
utilizatorilor impotriva socurilor electrice se
recomandd montarea in tabloul electric a unei
protectii de tip diferential si respectarea
AT 017-05/3894-2023
Modificd AT 017-05/3740-2022

prescriptiilor din SR EN 61140:2016 - Protectic
impotriva socurilor electrice.

Dacd se respectd indeplinirea tuturor
condifiilor de montaj impuse de producitor si
normativele romanesti in vigoare, se apreciazi o
buna siguranta in functionare.

e Protectia impotriva zgomotului

Echipamentul produce, in functionare, un
nivel de zgomot care se situeaza sub curba
Cz 85 dB, conform SR 6156:2020, iar nivelul
maxim de vibratii se incadreaza in clasa Il,
conform STAS 10822-84, datorita
componentelor echilibrate static gi dinamic.

e Economie de energie si izolare termici

Echipamentul este conceput astfel incat,
construcfia, montarea $i punerea lui in
functiune, nu necesita consum mare de energie.

Produsele nu necesitd masuri speciale de
izolare termica.

o Utilizare sustenabild a resurselor
naturale

Se va aplica conform legii 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificdrile si
completarile ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea si intretinerea produsului

Calitatile materialelor utilizate si controlul
fabricatiei, efectuat in scopul mentinerii
constante a calitatii, permit realizarea unor
produse cu o durabilitate ridicata.

Durata de viatda medie, recomandata de
producétor, este de 10 ami, cu conditia
respectarii instructiunilor de transport, depozi-
tare, manipulare, instalare §i exploatare,
prezentate de acesta.

Producétorul acorda o garantie de 12 luni de
la punerea in functiune, dar nu mai mult de
18 luni de la data livrarii.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Calitatea productiei este asiguratd prin
efectuarea unui control permanent, atdt pentru
respectarea parametrilor tehnologici, cat si
pentru produsul finit.

Asigurarea constantei calitdtii produselor
este realizatd prin executarea unui control intern
in conformitate cu Sistemul de Management al
Calitatii si cu precizarile din Manualul de
Control al Calitdtii intocmit cu respectarea
recomandarilor din standardul ISO 9001
Firma GROUP INDUSTRIAL AUR SK
are certificat sistemul de managenie «ﬁﬁteg" i
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calitate - mediu - sdnatate si securitate in
muncd, in conformitate cu standardele SR EN
ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si
SR EN ISO 45001:2018, certificate nr.
C220592/02/RO, M220592/02/RO, S220592
/02/RO, emise de organismul de certificare
Systema Certificdri SRL, valabile pani la
12.05.2025. Totodatd, se executd un control
extern unitatii, de catre laboratoare neutre.

2.2.4. Punerea in opera

Punerea in opera a echipamentului de
filtroventilatie IFV2-750M se efectueazi
conform datelor prezentate de producitor in
instructiunile de lucru si in conformitate cu
reglementdrile tehnice romdénesti 15-2010,
17-2011, P 118-1999, Norme tehnice privind
proiectarea §i executarea adaposturilor de
protectie civila in cadrul constructiilor noi,
aprobate prin Decizia nr. 177 din 22.11.1999 a
primului ministru al Romaniei.

Produsele se monteaza conform proiectului,
respectdnd schema echipamentului (fig. 1) si
planul ansamblului de montaj (fig. 2) prezentate
in capitolul 4.1. al agrementului tehnic.

Executia lucrarilor se va efectua de personal
calificat pentru astfel de lucrdri, utilizAnd
accesoriille de fixare §i montaj livrate de
producitor. Cablajul dispozitivelor de actionare
electrici se va conecta conform schemelor
electrice.

Toate aceste operatii trebuie facute numai de
citre persoane cu experientd, calificate pentru
astfel de lucrdri si conform cu instructiunile de
instalare elaborate de producator, respectind
cerintele normativelor roméanesti in vigoare.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabricatie s-a
avut in vedere obtinerea si pastrarea constanti a
proprietafilor §i caracteristicilor produselor.
Pentru aceasta, se vor respecta regulile de
verificare a calitdtii declarate in Sistemul de
Management al Calitdtii, in Manualul de
Control al Calitatii si in politica de calitate,
proprii producédtorului. Produsele sunt astfel
concepute incat respecta exigentele legislatiei in
domeniu, precum si cerintele Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu completdrile
si  modificarile ulterioare, acestea fiind

cZeaate In subcapitolul 2.2.1. al agrementului

2.3.2. Conditii de fabricare

Fabricarea echipamentului de filtroventilatie
tip [FV2-750M se realizeaza pe baza caietului
de sarcini elaborat de producitorul GROUP
INDUSTRIAL AURORA SRL din Bucuresti, la
nivelul de calitate declarat de acesta.

2.3.3. Conditii de livrare

La livrare produsele trebuie sa fie insotite de
de instructiunile  de utilizare, montaj si
intrefinere precum si  de declaratia de
conformitate a produselor cu prezentul
Agrement Tehnic, datd de producitor, potrivit
legislatiei romanesti in vigoare, standardele: SR
EN ISO/CElI  17050-1:2010  “Evaluarea
conformitatii. Declaratia de conformitate data
de furnizor. Cerinte generale” si SR EN
ISO/CEI 17050-2:2005 “Evaluarea conformi-
tagii. Declaratia de conformitate data de
furnizor. Documentatie suport”

Ambalarea echipamentului de filtroventilatie
IFV2-750M se face pe subansamble, pe paleti
din lemn. in timpul transportului se vor lua
masurile necesare pentru evitarea deterioririi
sau rasturndrii echipamentului.

Pentru transport si depozitare de lungd durata
producdtorul va furniza date privind conditiile
de transport si depozitare (temperaturi,
umiditate, grad de periculozitate la incendii,
etc.).

2.3.4. Conditii de punere in opera

Punerea in operd se va efectua cu respectarea
instructiunilor producatorului si a urmétoarelor
reglementari tehnice in vigoare in Romania:

e I 5-2022. Normativ pentru proiectarea,
executarea §i exploatarea instalatiilor de
ventilare si climatizare;

e [ 7-2011. Normativ pentru proiectarea,
execufia si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor;

e P 118-1999. Normativ de siguranta la foc a
constructiilor;

© Norme tehnice privind proiectarea si
executarea adaposturilor de protectie civild in
cadrul constructiilor noi, aprobate prin Decizia
nr. 177 din 22.11.1999 a primului ministru al
Romaniei.

Pagina 6 din 10



Concluzii

Aprecierea globali

e Utilizarea ,, Echipamentului de filtroventilatie
IFV2-750M" fabricat de S.C. GROUP
INDUSTRIAL AURORA SRL din Bucuresti, in
domeniile de utilizare acceptate este

apreciatd_favorabil in condifiile specifice din

Romdnia, dacd se respectd prevederile
prezentului agrement.
Conditii

e Calitatea produselor si metodele de fabricare,
au fost examinate si gésite corespunzitoare de
catre laboratorul INSIST - UTCB din Romania si
trebuie mentinute la acest nivel pe toatd durata de
valabilitate a acestui agrement.
® Oriunde se face referire in acest agrement la
acte legislative sau reglementiri tehnice trebuie
avut in vedere ca acestea erau in vigoare la data
elaborarii acestui agrement.
® Acordand acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii, nu se implicad in
prezenta si/sau absenta drepturilor legale ale
firmei de a comercializa, monta sau intretine
produsele.
® Orice recomandare referitoare la folosirea in
condifii de siguranta a acestor produse, care este
confinutd sau se referd la acest agrement tehnic,
reprezinta cerinte minime necesare la punerea sa
in opera.
e Institutul European pentru Stiinte Termice din
Bucuresti raspunde de exactitatea datelor inscrise
in Agrementul Tehnic si de incercarile sau testele
care au stat la baza acestor date. Agrementele
tehnice nu i absolva pe furnizori si/sau utilizatori
de responsabilititile ce le revin conform
reglementirilor tehnice legale in vigoare.
e Oportunitatea elabordrii agrementului tehnic
este stabilitd de Institutul European pentru Stiinfe
Termice din Bucuresti.
e Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare a
produselor va fi realizatd de catre producitor,
conform programului stabilit de Institutul
European pentru Stiinte Termice din Bucuresti,
program care consta in:
- verificarea debitului de aer;
- verificarea nivelului de zgomot.

Verificdrile se vor efectua la un interval
de 24 luni si vor fi consemnate prin buletine
de incercari. Totodatd se va intocmi un proces
verbal semnat de titular, laboratorul care a
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efectuat verificarile si elaboratorul de
agrement tehnic.

De asemenea se va verifica valabilitatea
Sistemului de Management al Calitatii Ia
producitor.
® Actiunile cuprinse in program si modul lor de
realizare vor respecta actele normative si
reglementarile tehnice in vigoare.

e Institutul European pentru Stiinte Termice din
Bucuresti va informa Consiliul Tehnic Permanent
pentru Constructii despre rezultatul verificarilor,
iar dacd acestea nu dovedesc mentinerea
aptitudinii de utilizare va solicita MDLPA
anularea agrementului tehnic din baza de date.

® Anularea agrementului tehnic se va face si in
cazul constatarii prin controale, efectuate de cétre
organismele de supraveghere a pietei, a
nerespectarii mentinerii constante a conditiilor de
fabricatie si utilizare ale produsului.

e in cazul in care care titularul de agrement
tehnic nu se conformeazi prevederilor din
agrementul tehnic, organismul elaborator solicitd
retragerea agrementului tehnic §i anularea din
baza de date a MDLPA.

Valabilitate agrement tehnic este de 3 ani:
23.09.2025

Valabilitate aviz _tehnic _este _de 2 ani:
23.09.2024

Prelungirea valabilitatii avizului tehnic trebuie
solicitatd cu cel putin trei luni inainte de data
expirarii. In cazul neprelungirii valabilititii
avizului tehnic, agrementul tehnic se anuleazi
de la sine. Modificarea/Extinderea agrementului
tehnic se va face cu respectarea termenului de
valabilitate initial.

ecializati nr. 5
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Presedinte grupa
Dr. ing. D
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3. Remarci ale grupei specializate

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusd la dispozitic de citre
solicitant.

S-a constatat ¢ firma producétoare are implementat §i certificat un sistem de management integrat
calitate - mediu - sdndtate si securitate in munca, in conformitate cu standardele ISO 9001:2015,
[SO 14001:2015 si ISO 45001:2018, de citre organismul de certificare Systema Certificari SRL
(certificate nr. C220592/02/RO, M220592/02/RO, S220592/02/RO, cu termen de valabilitate
12.05.2025).

Produsele isi vor mentine constante caracteristicile functionale in timpul exploatarii, cu conditia ca
utilizarea  echipamentelor si se faci numai pe baza datelor tehnice confinute in documentatia
producitorului, cu respectarea cerintelor si nivelurilor de performanti previzute in reglementirile tehnice
roméanesti in vigoare, aplicabile.

Solicitantul agrementului tehnic va pune la dispozitia beneficiarilor Cartea Tehnici a echipamentului
de filtroventilatie IFV2-750M, care va cuprinde instructiuni de utilizare, intretinere si norme specifice de
tehnica securitdtii muncii.

Orice modificdri ale tehnologiei de fabricare, de introducere de noi componente sau
materiale, se vor aduce la cunostinti elaboratorului de agrement tehnic.

Agrementul tehnic este un document optional/voluntar care se intocmeste/clibereazi la cererea
titularului.

SINTEZA RAPOARTELOR DE iINCERCARE

Centralizator cu testele de laborator efectuate IN SITU de laboratorul INSIST - UTCB, pe un echipament
de filtroventilatie IFV2 — 750M

Verificarea | Verificator Metoda Cerinte Rezultate
Masurarea nivelului de zgomot interior
s-a efectuat in 5 pozitii ale camerei cu
Nivelul de INSIST SR 6161- microfonul situat la indltimea de 1,30 m 83.46 dB
zgomot interior | 1:2020 pct.7.4 fata de pardoseala. Corespunde
Nivelul de zgomot trebuie sa fie mai mic
de 85 dB
Verificarea SR Debit de aer:
, E . ) 3 3
! d?bll&ulm de aer INSIST 13446:2000, Debit de aer: 750 m*/h 983 m'/h
vehiculat prin Corespunde
pet. 4.4
. canal
| Presiune SR 1195 Pa
disponibila  la : 2 . glgn)
INSIST 13446:2000, Presiune disponibila:1195 Pa (122mmCA)
tubulatura
pct. 4.8
L

Grupa specializata nr. 05 din cadrul Institutului European pentru $tiinfe Termice din Bucuresti
isi insuseste rezultatele incercarilor emise de Laboratorul de Incercari INSIST, certificat de
acreditare RENAR LI 205, care sunt conform Raportului de incerciari nr. 00851/26.06.2022
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4. Anexe

4.1. Scheme de ansamblu - echipament de filtroventilatie tip IFV2-750M

1 Micromanometru 0 + 500 Pa 1 bue.
2 | Supapa tip S-00M 3 bue.
suprapresiune
a 3 Electro-ventilator IFV2-750-20.0 | bue. |
o \ 4 | Far Velo 1 bue.
- Hadd 5 | Debitmetrucudisc | tip IFV2-750-21.0 | | buc
AL HEHE TN 6 | Canal de distributie - I buc,
;;I po aer in incaperi
H \ (se  executda de
,i! V. constructor)
L o - 7 Tubulatura aspiratie IFV2-750-15.0 1 buc.
i g 8 8 | Cutie filtru - 1 buc.
R s 12 = 9| Filtru praf 1FV2-750-3.15.0 | I buc.
B Y OV ll 10 | Vana antisuflu BYS,-0/A I huc.
4
T ~15 11| Conducta priza aer | Teavadinorel | | buc.
o (s¢ executqi de | Dn 150 x 4,5 mm
N - constructor)
[ .- 12 | Filtru chimic STL-FPA 100 143
..... i ob : 1 = = (se aprov. numai buc.
' 1700 la ordin/IGSU)
: TR 13 | Mangon de cauciuc IFV2-750-5 4 buc.
1 AN Dn 100
w2 ; i 14 | Manson de cauciuc IFV2-750-13 | buc.
8 Lﬁl_ﬁﬂ"fm_wﬁ H=] —] | I‘I ﬁ T Dn ]$50(j
: 1‘ H‘L—'U—u—‘L_!“L—"Lu”— 15 | S filtru [FV2-750-8.0 24
bue.
16 | Multiplicator IFV2-750-20.4.0 | 1 buc.
— E—— 17 | Suport IFV2-750-20.5.0 | 1 bue.

Fig. 1. Schema echipament de filtroventilatie tip IFV2-750M

\ é
) ; . AR Dwv 1-prizi de aer
asuno | —] —— 2T EROR 2-vand antisuflu
2 3-filtru refinator de praf
4-ventilator electromanual
\ ﬁ S-debitmetru
L 6-filtru chimic

Y ; 7-canale pentru distribuirea
s X aerului in incAperi

5 - 8-micromanometru
? 9-supape de suprapresiune

6|

Fig. 2. Plan ansamblu de montaj echipament de filtroventilatie tip IFV2-750M
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@ 4.2. Extrase semificative din procesul verbal nr. 230323 din 27.03.2023 al sedintei de deliberare a
grupei specializate

In sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Stiinte
Termice din Bucuresti, alcituitd din dr.ing. Daniela Teodorescu, dr.ing. Anica llie, dr.ing. Madalina
Nichita, dr.ing. Alina Girip s-a analizat Dosarul agrementului tehnic 017-05/3894-2023 referitor la:

LECHIPAMENT DE FILTROVENTILATIE - IFV2-750M” fabricat de SC GROUP INDUSTRIAL
AURORA SRL din Bucuresti.

In cadrul sedintei s-au evidentiat urmatoarele aspecte:
@ Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate Instructiunile din
HG 750/2017 si OM 435/2021.

e  ECHIPAMENTUL DE FILTROVENTILATIE - IFV2-750M” corespunde cerinfelor esentiale
stabilite in cadrul art. 5 al Legii Calitatii in Constructii — Legea nr. 10/1995.

Constatind cele de mai sus, comisia internd de avizare propune céitre CTPC aprobarea prezentului
agrement tehnic cu termen de valabilitate trei ani, pana la data de 23.09.2025

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va prezenta elaboratorului
rezultatele verificarilor privind urmarirea comportarii in exploatare a produsului pus in operd, acestea
urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitatii Agrementului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3894-2023 continand 15 pag. face parte integranta
din prezentul agrement tehnic.

Raportorul grupei specializate nr. 05
dr.ing. Anica ILIE

Membrii grupei specializate:
dr.ing. Daniela TEODORESCU

dr.ing. Anica ILIE Af aportor,
dr.ing. Madalina NICHITA

dr.ing. Alina GIRIP \)4{) -
| {vf

1
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SYSTEMA

CERTIFICARI

Certificat

de Inregistrare

CERTIFICAM
PERFORMANTA

Acest certificat se acorda organizatiei

GROUP INDUSTRIAL AURORA SRL

Loc. Bucuresti, B-dul Carol 1., Nr. 54, Et. 2, Camera 3, Sector 2,
CP 020924, Romania

gentru recunoasterea 1l
istemului de Management al Calitatii
in conformitate cu cerintele

ISO 9001:2015

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat este

Proiectare, productie si montaj instalatie de

filtroventilatie pentru adaposturi de protectie civila
Coduri IAF conform IAF ID 1: 18, 34

CAM PERFQL
s Mg

L"‘Lﬂ )
1SO 9001

5y,
STEpa cepmr

MSCB-17

uInciedere ia birou! nostre pe adress: office@systemaglobal ro

ACCREDITED

Data emiterii:
01 martie 2023

Data eliberarii: (Original)
13 mai 2022

Data expirarii:

12 mai 2025

Numarul de inregistrare al
clientului: C220592/02/RO
Numar editie: 003

. Eliberat in numele
directorului general, de:

Data limita a primului audit
anual de supraveghere
12 mai 2023

Data limita pentru al doilea
audit anual de supraveghere
12 mai 2024

ftifcare al SMinawnie de expitarea penoade de valabaitate (3 an) Cod F-POG-SC5-03-02 Edipra- 1/05.03 2018 Reviza- 5/17.11.2022



ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

in baza procesului-verbal nr. 133795 din data de 25 noiembrie 2022 al

Comisiei tehnice de specialitate nr. 2 pentru avizarea agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. 016-06/576-2022, elaborat de ICECON S.A., pentru Usi si obloane
metalice etanse pentru adaposturi de protectie civila - U.M.E.o, U.M.E.1, U.M.E.2,
0.M.E.o, O.M.E.; si O.M.E.2, produse de S.C. AURORA MEDIA SRL, Bucuresti, loc de
productie: Sector 5, Bucuresti.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 25 noiembrie 2024 si se
poate prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a
obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la ,conditii” din
agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pana la data de 25 noiembrie 2025, pentru

titular, producator si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
SECRETAR DE STAT
Marin TOL



MINISTERUL DEZVOLTARIIL, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

o

ol

1)

Agrement

. mannsuo))

-~V

Agrement Tehnic
016-06/576-2022

Usi si obloane metalice etange pentru adaposturi de protectie civila - UM.E.g, UM.E.;, UM.E.,,
O.M.E.y, O.M.E.; si O.M.E.,

Portes et fermetures metalique étanche pour abris de protection civile UM.E.o, UME.;, UM.E.;, O.M.E.y,
OM.E.;et OME.:
Tight metal doors and shutters for civil protection shelters UM.E.q, UM.E.;, UM.E.,, OM.E.o, O.M.E.;
and O.M.E.;
Dichtig Metal tiiren und einbruchhemmung fiir Katastrophenschutz Schutzen UM.E.y, UM.E.;, UM.E.,,
O.M.E..,, OM.E;und OME.;"
cod categorie: 2

PRODUCATOR: S.C. AURORA MEDIA SRL
Sediul social: B-dul. Carol I, nr. 54, sector 2, Bucuresti
Loc de productie: Str. Inclinata, nr. 129, sector 5, Bucuresti

Tel. 0722 397 966

TITULAR AGREMENT TEHNIC:
AURORA MEDIA SRL
Sediul social: B-dul. Carol I, nr. 54, sector 2, Bucuresti
Loc de productie: Str. Inclinatd, nr. 129, sector 5, Bucuresti
Tel. 0722 397 966

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC: Institutul de Cercetiri pentru
Echipamente si Tehnologii in Constructii - ICECON SA

Sos. Pantelimon 266, Sector 2, Bucuregsti

Codpo_stal 021652, CP 3-33

Tel: +4 021 202 55 05, Fax: +4 021 255 14 20

GRUPA SPECIALIZATA NR. 6
Domotica, produse si echipamente inglobate in constructii

Prezentul agrement tehnic este valabil dr?f 11.2025 numai insotit de AVIZUL
TEHNIC al Consiliului Tehnic Permapen meﬁr@cfu sitnu fine loc de certificat de

calitate.

DEP._F‘ I{‘“l— H’HNIK r'|



CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTIT

Grupa specializata nr. 6 "Domoticd, produse si echipamente inglobate in
constructii” din cadrul Institutului de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii
in Constructii ICECON S.A. Bucuresti, analizand documentatia de solicitare de
agrement tehnic, prezentatd de firma S.C. AURORA MEDIA S.R.L. si inregistrata
cu nr. 22.07.003.016 din data de 19.07.2022, referitoare la produsele »Usi §i obloane
metalice etanse pentru adaposturi de protectie civila - UM.E.0, UM.E.1, UM.E.2,
O.M.E.0, O.M.E.1 §i O.M.E.2”, realizate de firma S.C. AURORA MEDIA S.R.L.,
elaboreaza prezentul Agrement Tehnic nr. 016-06/576-2022, in conformitate cu
actele normative aferente domeniului de referintd, toate valabile la aceasta datd.

1. Definirea succintdi

1.1. Descrierea succintd

Usile si obloanele metalice etanse
pentru adaposturi de protectie civila
UM.E.0, UM.E.1, UM.E.2, O.M.E.0,
OM.E.1 §i O.M.E.2 se prevad la
intrarile in subsolurile constructiilor
civile §i  industriale amenajate ca
adaposturi de protectie civila, cu
exceptia celor realizate in constructii
aparfinand agentilor economici din
industria de aparare.

Usile  metalice  etanse  pentru
adaposturi de protectie civila UM.E.o,
UM.E.;, UM.E.; se monteaza la SAS-
urile de acces in adapost si nu la
iegirea de salvare a adapostului, unde
se prevad obloane metalice O.M.E.y,
O.M.E.; sau O.M.E.;, corespunzator
gradului de protectie al adapostului de
protectie civila.

Produsele asigura etangeitatea  si

rezistenfa la presiune impuse de
utilizarea lor ca elemente nestructurale
de inchidere de siguranta, fiind montate
la intrarile si iegivile adaposturilor de

proteclie civila.

Produsele sunt alcatuite din:
- toc, confectionat din profil otel cornier
laminat asamblat prin sudurad;
- tablie, confectionata din
grosimi functie de nivelul de protectie

tabla cu

asigurat,;

- doua balamale de sustinere;

-4 dispozitive de zavordre (in cazul
usilor);

- 3 dispozitive de zavorare (in cazul
obloanelor) pentru asigurarea blocarii
tabliei in toc;

- sistem de etansare cu garniturd
pozifionata perimetral pe tablie;

- sistem de fixare a tocului in golul
peretilor din beton prin bride de
montaj.

Usile si obloanele metalice etange
pentru addposturi de protectie civild
UM.E.0, UM.E.1, UM.E.2, O.M.E.0,
O.M.E.1 s5i O.M.E.2 se monteaza numai
in golurile, destinate acestora, in perefii
din beton, inainte de turnarea betonului
pentru realizarea peretelui. Fixarea la
pozitie a tocului se face prin sudarea
bridelor de montaj de armatura de

ICECON g grezisienta a peretelui.
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1.2. Identificarea produselor

Usile si obloanele metalice etanse
pentru adaposturi de protectie civila
UM.E.0, UM.E.1, UM.E.2, O.M.E.0,
O.M.E.1 si OM.E.2 au denumirea
comerciala ,adapost-ala.ro” §i sunt
marcate prin etichetare, in fata
interioara a tabliei.

Pe eticheta se specifica:

- numele §i adresa producatorului;

- denumirea produsului;

- codul produsului;

- seria de fabricafie.

Pe o eticheta distincta se specifica
sensul de rotire a dispozitivelor de
zavordre pentru deschiderea
usii/oblonului.

2. Agrementul Tehnic

2.1. Domeniile de utilizare acceptate
in constructii

Usile metalice etange pentru adaposturi
de protectie civila UM.E.), UM.E.,,
UM.E.; se monteaza la SAS-urile de
acces in adapost si nu la iesirea de
salvare a addpostului, unde se prevad
obloane metalice O.M.E.y, O.M.E., sau
O.M.E.; conform gradului de protectie
al adapostului de protectie civila.

Usile si obloanele metalice etange
peniru adaposiuri de proiecfie civila
UM.E.., UM.E.;,, UM.E.;, O.M.E.y,
O.M.E.; si OM.E.; sunt destinate
addaposturilor de protectie civila
amenajate in localitati la nivel de
municipiu.

Produsele se aplica numai urmare unui
proiect de execufie intocmit cu
respectarea Legii  10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile
§i  completarile ulterioare §i a
reglementarilor tehnice in vigoare.

2.2. Aprecierea asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii

® Rezistentd mecanicd si stabilitate
Usile si obloanele metalice etanse
pentru adaposturi de protectie civila
UME.0, UM.E.l, UM.E.2,
O.M.E.0, O.M.E.1 si O.M.E.2 rezista

apara in timpul unei exploatari
normale §i nu afecteaza rezistenta
mecanica §i stabilitatea cladirii in care
sunt puse in opera.

Usile si obloanele metalice etange
pentru addposturi de protectie civild
"U.M.E.0, UM.E. 1, U.M.E.2,
O.M.E.0, O.M.E.1 si O.M.E.2 asigura
etanseitatea §i rezistenta la presiune
impuse prin "Normele tehnice privind
proiectarea i executarea adaposturilor
de protectie civila in  subsolul
constructiilor not”, emise de
Inspectoratul General pentru Situatii
de Urgenta si , Cerinfele tehnice
pentru tamplaria metalica si din beton
armat pentru adaposturile de protectie
civila”, emise de Centrul National
pentru  Securitate la Incendiu  si
Protectie Civila.

e Securitate la incendiu

Pentru usile si obloanele metalice
etanse pentru addposturi de protectie
civili UME.0, UM.E.1, UM.E.2,
O.M.E.0, OM.E.1 si OM.E.2 nu au

fost  efectuate  incercari  pentru
determinarea  performangelor  de
comportare la foc.

o Igiena, sdndtate §i _mediul
inconjurator

Materialele wutilizate la fabricarea
produselor  nu  confin  substanfe

la solicitarile mecanice ce a——daunatoare sanatatii oamenilor sau
oy I:J.'il‘1 NN | & "1 i

H ‘e #
lu ELVikY o.d.
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integritatii. mediului inconjurator, ele
corespunzand  integral  conditiilor
impuse prin Legea nr. 319/2006
privind securitatea §i sdndtatea in
muncd (modificata prin Legea nr.
198/2018), Legea Protectiei Mediului
nr. 265/2006, cu modificarile i
completarile ulterioare, Normele de
igiena §i sanatate publica privind
mediul de viafa al populatiei, publicate
in OMS nr. 119/2014 (modificate prin
OMS nr. 994/2018), Ordonanta nr.
2/2021 privind depozitarea deseurilor,
Ordonanta de wurgenta nr. 92/2021
privind regimul degeurilor, Legea
nr. 346 din 2002 privind asigurarea
pentru accidente de munca si boli
profesionale (modificata prin O.U.G.
nr. 103/2017), HG nr. 1091/2006
privind cerinfele minime de securitate
§i sanatate pentru locul de munca.

eSigurantd __si___accesibilitate __in

exploatare

Produsele raman stabile in comportare
in conditii normale de exploatare.
Performantele ugsilor si obloanelor
metalice etanse pentru adaposturi de
protectie civila UME.0, UMUE.I
UME2 OMEQ OME.]gsiOME.?2
se refera numai la cele din domeniul
specific incercat, adica etanseitate la
100 mm coloana H,O si rezistenta la
presiune, conform prevederilor legale
in domeniu.

e Protectie _impotriva_zgomotului -
Produsele nu genereaza zgomote in
timpul functionarii.

eEconomie de energie si__izolare
termicd

Produsele nu fac obiectul unor cerinte
speciale privind izolafia termica si
hidrofuga sau economia de energie.

o Utilizarea sustenabild a resurselor
naturale

Se va aplica conform Legii 10/1995
privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea (fiabilitatea) si
intrefinerea produsului

Durata de viata a usilor si obloanelor
metalice etanse pentru adaposturi de
protectie civila UM.E.0, UMUE.I,
UME2 OMEO OME.]!] gsi
O.M.E.2 este cea indicata de
producator, in functie de condifiile de
utilizare, dar nu mai mica de 25 ani.
Intrefinerea produselor se va efectua
conform instructiunilor emise de
producator.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Fabricatia usilor si  obloanelor
metalice etansge pentru adaposturi de
protectie civila UM.E.0, UM.E.I,
UM.E.2, O.M.E.O, O.M.E.1 gi
O.M.E.2 se realizeaza in cadrul firmei
AURORA MEDIA S.R.L., pe baza
documentatiei tehnice elaborate de
producator si a cerintelor stabilite prin
documentele normative in domeniu
emise de . G.S.U. si CN.S.LP.C.
Controlul calitatii se executa la toate
fazele de executie §i pe produsul finit.
Firma AURORA MEDIA SRL are
certificat sistemul de management de
calitate, in conformitate cu standardul
SR EN 1SO 9001:2015,
certificat nr. C220592/01/R0O, emis de
organismul de certificare Systema
Certificari SRL, valabil pdana la
27.02.2025.

2.2.4. Punerea in opera

Punerea in opera a ugilor §i
obloanelor metalice etanse pentru

adaposturi de protectie civila UM.E.0,

“TICECON sYM.EL UME.2, O.M.E.0, O.M.E.I

LW
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si O.M.E.2 se face numai in golurile
practicate in perefii din beton, inainte
de  turnarea  betonului  pentru
realizarea peretelui, respectandu-se
instructiunile furnizate de producator.
Punerea efectiva in operda necesitd
personal calificat, special instruit in
acest scop.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

Conceptia  usilor §i  obloanelor
metalice etange pentru adaposturi de
protectie civila UM.E.0, UM.E.I,
UME.2, OM.EO OME.]I gsi
O.M.E.2 s-a vrealizat pe baza:
“Normelor tehnice privind proiectarea
§i  executarea  adaposturilor  de
protectie civila in subsolul
constructiilor  noi”, emise  de
Inspectoratul General pentru Situafii
de Urgenta si a ,, Cerintelor tehnice
pentru tamplaria metalica si din beton
armat pentru adaposturile de protecfie
civila”, emise de Centrul National
pentru  Securitate la Incendiu §i
Protectie Civila, fiind realizata astfel
incat sa respecte exigentele legislatiei
nationale in domeniu, precum gsi cele
6 cerinfe esentiale ale Legii nr. 10 din
1995 privind Calitatea in Constructii,
prezentate in subcapitolul 2.2.1 al
agrementului tehnic.

2.3.2. Conditii de fabricare

Producatorul  efectueaza  controlul
calitatii pe intregul proces de fabricare,
pe faze de executie, incepand cu receptia
materiilor prime §i pand la depozitare §i
fransport.

Sistemul de management al calitatii
implementat  de  producator  este
conform prevederilor SR EN ISO
9001:2015, certificat nr. C220592/
02/RO emis de organismul de

AT 016-06/576-2022

certificare Systema Certificari SRL,
valabil pana la data de 12.05.2025.

2.3.3.Conditii de livrare

Usile si obloanele metalice etange
pentru addaposturi de protectie civild
UM.E.0, UM.E.I, UM.E.2,
OM.E.0, OME.1 si OME.2 se
livreaza acoperite cu carton gofrat sau
Jfolie de polietilend de 0,1 mm.

La predarea la beneficiar a usilor si
obloanelor metalice etanse pentru
addposturi de protectie civila UM.E.0,
UME.1, UM.E.2, O.M.E.0, O.M.E.1
si O.M.E.2 producatorul va prezenta
declaratia de conformitate potrivit
prevederilor  standardelor SR EN
ISO/CEI 17050-1:2010 si SR EN
ISO/CEI 17050-2:2005 “Criterii
generale  pentru declarafia de
conformitate data de furnizori” si
prezentul agrement tehnic. Tot la livrare
produsul trebuie sa fie insofit de
instructiuni de utilizare si intrefinere.
Pentru depozitarea de lunga sau scurtd
durata, producatorul va furniza date
privind condifiile de depozitare.

2.3.4. Conditii de punere in opera
Punerea in opera la beneficiar a ugilor
si obloanelor metalice etanse pentru
adaposturi de protectie civila U.M.E.0,
UME.1, UM.E.2, OM.E.0, O.M.E.1
si OM.E.2 se face cu respectarea
indicatiilor  producatorului  §i  a
prevederilor din reglementarile tehnice:
- C 300 - 1994. Normativ de prevenire §i
stingere a incendiilor, pe durata
executarii lucrarilor de constructii §i
instalatii aferente acestora;

- Normele metodologice de aplicare a
Legii 319/2006 privind protectia muncii,
modificata prin Legea nr. 198/2018;

- Normele tehnice privind proiectarea §i
executarea addposturilor de protecfie
civila in subsolul constructiilor noi,
emise de Inspectoratul General pentru
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Concluzii

Aprecierea globali

Utilizarea usilor si obloanelor metalice
etanse pentru addposturi de protectie

civilai UM.E.0, UM.E.1, UM.E.2,
OME.0, OME.1 §si OME?2
realizate de firma SC AURORA
MEDIA SRL, in domeniile de

utilizare acceptate este apreciatd
favorabil, in conditiile specifice din

Romdnia daca se respecta
prevederile prezentului agrement
tehnic.

Conditii:

* Calitatea produselor si metoda de
fabricare au fost examinate si gasite
corespunzdtoare de catre laboratorul
ICECON S.A. si trebuie mentinute la
acest nivel pe [loata durala de
valabilitate a acestui agrement.

* Oriunde se face referire in acest
agrement tehnic, la acte legislative sau
reglementari tehnice, trebuie avut in
vedere ca aceste acte erau in vigoare
la data elaborarii acestui agrement
tehnic.

* Acorddand acest agrement tehnic,
Consiliul Tehnic Permanent pentru
Constructii nu se implica in prezenfa
si/sau absenfa drepturilor legale ale
firmei de a comercializa, monta sau
intretine produsul.

* QOrice recomandare referitoare la
folosirea in conditii de siguranta a
acestui produs, care este continuta sau
se refera la acest agrement tehnic,
reprezintda cerinte minime necesare la
punerea sa in opera.

*» [CECON SA raspunde de exactitatea
datelor inscrise in agrementul tehnic §i
de incercarile sau testele care au stat
la baza acestor date. Agrementele

tehnice nu 1i absolva pe furnizori si/sau
utilizatori de responsabilitdtfile ce le
revin conform reglementarilor tehnice
legale in vigoare.

= Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizata
conform programului stabilit de cdtre
ICECON S.A., urmarindu-se calitatea
materialelor utilizate, componenta gi
dimensiunile de ansamblu, iar pe
produsele aflate in exploatare, buna
functionare a acestora. Programul de
verificare se va aplica de catre
ICECON S.A. la momentul solicitarii
prelungirii  avizului  tehnic  al
prezentului agrement tehnic.

» Actiunile cuprinse in program §i
modul lor de realizare vor respecta
actele normative §i reglementarile
tehnice in vigoare.

» ICECON S.A. va informa Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii
despre rezultatul verificarilor, iar daca
acestea nu dovedesc menfinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita
MDLPA anularea agrementului tehnic
din baza de date.

» Anularea agrementului se va face §i
in cazul constatarii prin controale,
efectuate de catre organisme de
supraveghere a piefei,a nerespectarii
mentinerii constante a conditiilor de
Jfabricatie si utilizare ale produsului.

« In cazul in care titularul de agrement
tehnic nu se conformeaza prevederilor
din acest agrement tehnic, ICECON SA

Bucuresti solicita retragerea
agrementului tehnic §i anularea din
baza de date a MDLPA.

ICECON s.a

AT 016-06/576-2022

DEPARTAME!

CCAGREMENTE TEHNICE]
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Valabilitatea __agrementului _tehnic Pentru grupa spef'ializata" nr. 5
este: 25.11.2025  Pregedinte
Valabilitatea _avizului__tehnic__este: Conf. dr. ing. Nigolae Dragan
25.11.2024 /

Prelungirea  valabilitatii  avizului/

agrementului tehnic trebuie solicitata
cu cel putin frei luni inainte de data
expirarii acestuia.

In cazul neprelungirvii valabilitafii,

Presedint ﬁ%ﬁfgmﬁeneml
Prof.univ.eme -ﬁ‘é ﬁ&hdor BRATU
S

avizului tehnic, agrementul tehnic se GHE‘-'TE o
anuleaza de la sine. o
Modificarea/Extinderea agrementului s
tehnic se va face cu respectarea f /ll’
termenului de valabilitate initial. ‘

3. Remarci complementare ale grupei specializate

. Usile si obloanele metalice etange pentru adaposturi de proftectie civila
UM.E.y, UME.;, UM.E.;, O.M.E.y, O.M.E., §5i O.M.E.;” realizate de SC AURORA
MEDIA SRL, indeplinesc cerintele de etangare si rezistenta la presiune impuse prin:
"Normele tehnice privind proiectarea §i executarea adaposturilor de protectie civila
In subsolul constructiilor noi”, emise de Inspectoratul General pentru Situatii de
Urgenta si ,, Cerintele tehnice pentru tamplaria metalica si din beton armat pentru
adaposturile de protectie civila”, emise de Centrul National pentru Securitate la
Incendiu si Protectie Civila.

Performantele , usilor si obloanelor metalice etanse pentru addposturi de
protectie civila UM.E.g, UM.E.;, UM.E.2, O.M.E.y, O.M.E.; §i O.M.E.;” se refera
numai la cele din domeniul specific incercat, adica etanseitate la 100 mm coloana
H:O0 si rezistenta la presiune.

ICECON S.A. — Bucuresti a efectuat verificarile in vederea constatarii
mentinerii constante a performantelor produsului. S-a confrolat existenta tuturor
componentelor produsului, s-au determinat caracteristicile constructive si au fost
verificate materialele §i componentele utilizate, dimensiunile de ansamblu ale
produselor si manevrarea ugoard a dispozitivelor de zavordre pentru deschiderea
usii/oblonului.

Performantele ,,usilor si obloanelor metalice etanse pentru adaposturi de
protectie civila UM.E.q, UM.E.;, UM.E.;, O.M.E.9, O.M.E.; si O.M.E.; corespund
aptitudinii de utilizare prescrisa prin legislatia in vigoare.

Rezultatele verificarilor si determinarilor sunt prezentate in rapoartele de
incercari aflate in Dosarul Tehnic al prezentului agrement tehnic.

YA
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Pentru verificarea comportdrii in exploatare, se va urmari, observa §i analiza pe
intreaga durata de valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare al
produselor.

Orice modificari ale tehnologiei de fabricare, de introducere de noi materii
prime §i materiale se vor aduce la cunogstinfd elaboratorului de agrement tehnic

pentru a fi luatd in considerare §i se va solicita de «cdtre titular,
extinderea/modificarea agrementului tehnic.
SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE
Nr. Verificarea Laboratorul Metoda Conditii Rezultat
Crt. care a efectuat
verificarea
0 1 2 k) 4 5
Determinarea ICECON TEST PI/M-01 Conform caietului de Corespunde
] parametrilor sarcini 1000 mm x 1998 mm
geometrici UM.E. 1000 mm = 2000 mm
Determinarea Conform caictului de Corespunde
2 parametrilor sarcini 900 mm x 900 mm
geometrici O.M.E. 900 mm % 900 mm
3 Determinarea PI/M-03 Conform caietului de Corespunde
parametrilor sarcini 266 kg
gravimetrici UM.E., | ICECON TEST 265+ 3 ke
4 Determinarea Conform caietului de Corespunde
parametrilor sarcini 91 kg
gravimelrici 80 + Jkg
OM.E.;
Determinarea fortei de| ICECON TEST. PI/M-15 max.2() daN Corespunde
17\inchidere — deschidere Valorile masurate
UME.;si OME.: variaza intre
1,96 si 7,74 daN
Determinarea ICECON TEST | Cerinfe tehnice pentru | Etangeitate la 100 mm Corespunde
etangeilafii la aer tamplaria metalica yi din coloana H>O Nu sunt pierderi de aer
18 UM.E.,si OM.E.; heton armal pentru timp de 30 de minute | la nivelul garniturilor
adaposturi de protecfie
civila - IGSU
Verificarea la ICECON TEST | Norme tehnice privind | Pi=0,17 bar, i= 5 min. Corespunde
suprasarcind proiectarea §i executarea| Pe=0,75 bar, t= 5 min. | Usa rezistd la solicitari
19 UM.E.; adaposturilor de protectie Dupa incercare uga este
civila in subsolul Junctionala
constructiilor noi
Verificarea la ICECON TEST | Norme tehnice privind | Pi=0,17 bar, t= 5 min. Corespunde
suprasarcind proiectarea §i executarea| Pe=0,73 bar, (= 3 min Oblonul rezista la
20 O.M.E.; addposturilor de protectie solicitari
civila in subsolul Dupa incercare oblonul
constructiilor noi este functional

Grupa specializata nr. 6 din ICECON S.A. isi insuseste rapoartele de incercare nr.
RI 22.08.253/1 si Rl 22.08.253/2 din 04.08.2022 emise de laboratorul de incercari
ICECON TEST (Laborator Autorizat Gradul I, autorizatie nr. 3126/2016; Acreditare
RENAR nr. LI 1248/2021).

AT N16-06/576-2022
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4. Anexe

4.1. Schitele usilor si obloanelor metalice etanse pentru addposturi de protectie
civila UM.E.o, UM.E.;,, UM.E.;, O.M.E.o, O.M.E.;5i O.M.E.;

USA METALICA ETANSA

440,751 397 V66

adapost-ala.ro

—
i
Caracteristici usa metalicd etansa
Marime usa Liste X Hen Grosime tablie Masa
(mm) (mm) (kg)
UME;, 1040 X 2040 23 450+ 5
UME, 1040 X 2040 18 3654
UME, 1040 X 2040 14 266 £ 3

ICECON s.a.

1 S i o
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SCHITA USA METALICA ETANSA DE PROTECTIE
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OBLON METALIC ETAS

X
1
adapost-ala.ro :
Eria . A
£ ,—T - R
Caracteristici obloan metalic etans
Marime oblon Lext X Hext (mm) Grosime tablie Masa (kg)
(mm)
OME, 900 X 900 16 12442
OME, 900 X 900 10 96 + |
OME;, 900 X 900 8 91-&1

SCHITA ANSAMBLU (TOC + OBLON)
1 8 @

1 Rama
2 Tablie
9] 3 Balama
7 :
3  100_ + Suport garnitura
Yo - 5 Brida
O ey =3 ! 6 Maner
".f:/ \E % [ 7 Dispozitiv de zavorare
,.:1&. f’ " 5 (fnc_hjzi’For)
PR ! ] 8 Brida sig.
=i (1 ; 9 Garnitura
t Nl K
=i 1 | | .~ B
e 1O
.E.. # / W "
:- 1,
IR ,ﬂ 1
= !
800
s S
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4.2. Extras din procesul verbal al sedintei de deliberare a Grupei Specializate nr.

Procesul verbal nr. 576 din 26.09.2022
Grupa specializatda nr. 6 alcdtuitd din:
- presedinte:
- raportor: dr. ing. Oana Tonciu
- membri: dr. ing. Cristina Sescu Gal
ing. Mircea Arsene
analizand cererea de agrement tehnic, nr. 22.07.003.016 din data de 19.07.2022, a
Jirmei §S.C. AURORA MEDIA S.RL. referitoare la ,,Usi si obloane metalice etanse
pentru adaposturi de protectie civild - UM.E.y, UM.E.;, UM.E.;, O.M.E.y, O.M.E.; si
O.M.E.; fabricate de firma S.C. AURORA MEDIA S.RL., impreund cu dosarul de date
si documentafii tehnice puse la dispozitie de beneficiar, constata ca rezultatele
incercarilor efectuate sunt confirmate de verificarile experimentale intreprinse in
vederea emiterii agrementului tehnic de catre ICECON S.A. si ca performaniele
produsului, permit utilizarea acestuia in domeniile mentionate.

Tinand cont de cele de mai sus, Grupa Specializata nr. 6 propune:
- aprobarea agrementului tehnic nr. 016-06/576-2022, cu termen de valabilitate
25.11.2025.

e Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 016-06/576-2022, contindand 92 file,
face parte integrantd din prezentul agrement tehnic.

Raportorul grupei specializate nr. 5

dr. ing. Oana Tonciu @

e Membrii grupei specializate: ~ dr. ing. Cristina Sescu Gal

ing. Mirced Arsene

A
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(SYSTEMA |

CERTIFICARI

Certificat

de inregistrare

CERTIFICAM
PERFORMANTA

Acest certificat se acorda organizatiei

GROUP INDUSTRIAL AURORA SRL

Loc. Bucuresti, B-dul Carol L., Nr. 54, Et. 2, Camera 3, Sector 2,
CP 020924, Romania

pentru recunoasterea
Sistemului de Management al Calitatii
in conformitate cu cerintele

ISO 9001:2015

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat este

Proiectare, productie si montaj usi si obloane metalice

etanse pentru adaposturi de protectie civila
Coduri IAF conform IAFID 1: 17, 34

\‘\ng PERECg

A q"’hi
ISO 9001

s
e LI TPPp— R

PAEELL AL 07

Cat w3 rugdm £3 ne contacial) o wded e Labiroul nostig pe adresa: office@systemagiobal 1o
Mures, Loc. Targu Mutes, Romdnia

agiturilon de supravegliere side audilul de recerticare al SMinante e expirared penicade: de valabilitate (3 am|

Data emiterii:
15 februarie 2023

Data eliberarii: (Original)
28 februarie 2022

Data expirarii:

27 februarie 2025
Numarul de inregistrare al
clientului: €220592/01/RO
Numar editie: 003

. Eliberat in numele
directorului general, de:

Data limita a primului audit

anual de supraveghere
27 februarie 2023

Data limita pentru al doilea
audit anual de supraveghere
27 februarie 2024
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